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DESCRIZIONE PRODOTTO

Il LAMPMIX € un materiale per ripristini stradali a freddo ad azione elevata e di lunga durata: & composto da una
miscela di bitume additivato con speciali sostanze e da aggregati vagliati e mescolati convenientemente.

Una formula originale e I'impiego appunto di speciali additivi permettono al LAMPMIX di legare ugualmente bene
sia su superfici asciutte che bagnate; al tempo stesso rimane morbido e duttile da lavorare anche a temperature vi-
cino allo zero.

Il LAMPMIX ¢ gia pronto da usare: basta aprire la confezione nella quale € contenuto e versare la quantita neces-
saria.

Non & necessario né mescolarlo né riscaldarlo; anche la buca non deve essere trattata in alcun modo.

Applicazione: con il LAMPMIX I'applicazione si effettua facilmente a mano con i soliti attrezzi ma possono essere
usate anche piastre vibranti o rulli.

LAMPMIX

Miscela di bitume additivato con speciali sostanze e da aggregati vagliati e me-
scolati convenientemente

Confezione: Sacchi di polietilene da Kg 25.
Imballo: pedane a perdere da 60 sacchi con film estensibile
Resa: 1 mq per 1,5 cm di spessore

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Si consiglia lo stoccaggio del materiale in sacco al riparo da agenti atmosferici esterni, troppo caldo o troppo
freddo, e soprattutto nel caso di bancali, di evitare la sovrapposizione degli stessi.

Il materiale in sacco puo essere utilizzato con temperature ambientali estreme purche la sua temperatura non sia
inferiore a +5° C.

Lo stoccaggio a temperature inferiori non ne altera le caratteristiche di utilizzo e si rendera necessario, pero, un
adeguato periodo di acclimatamento ad una temperatura maggiore di +5° C allo scopo di recuperarne la lavorabi-
lita.

Si consiglia fortemente lo stoccaggio di grossi quantitativi in corrispondenza dei cambi di stagione poiche il pro-
dotto e confezionato e additivato in funzione delle temperature di esercizio: il materiale invernale non e idoneo nel
periodo estivo e viceversa.
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Conglomerato Bituminoso a Freddo

MODALITA’ D’IMPIEGO

Per un piu efficiente utilizzo del prodotto,
€ importante, come prima fase di lavorazione
ripulire la buca dai detriti.

La seconda fase del procedimento di utilizzo consiste
nel versare il prodotto nella buca, ed esercitare una
leggera pressione sulla sostanza bitumosa a freddo
distribuendola uniformemente.

Completate le operazioni di riempimento e distribuzione del prodotto & possibile riaprire la viabilita al traffico.
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SCHEDA TECNICA
Conglomerato Bituminoso a Freddo Atossico e non Nocivo.

Il conglomerato bituminoso a freddo & costituito da una miscela di inerti (graniglia e sabbia) e bitume, tali da con-
sentire Iimpiego differenziato a temperatura ambiente anche dopo stoccaggio ma entro 6 mesi dalla data di produ-
zione (se conservato nei modi in precedenza indicati).

Materiali Inerti
Gli inerti sono costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali
estranei secondo le norme CNR fascicolo IV/1953 cap. 1 e 2. Gli elementi litoidi non hanno forma appiat-

tita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti & costituita dall'insieme degli aggregati fini, meno fini ed eventuali additivi (filler)
secondo la definizione della norma CNT art. 1 fascicolo IV/1953.
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FUSO GRANULOMETRICO

La curva granulometrica degli aggregati che compongono la miscela rispetta il seguente andamento:

crivelli e setacci (%) percentuale passante in peso
- crivello 15,000 mm. Tipologia O - 10 mm. Tipologia O - 5 mm.
- crivello 10,000 mm.
- crivello 5,000 mm.
- crivello 2,000 mm. 100 -100 100 - 100
- crivello 0,400 mm. 95 -100 60 -100
- crivello 0,180 mm. 60 - 75 30 - 40
- crivello 0,075 mm 15-30 3-20

3-10 3-6 3-6

3-6 3-6

LEGANTE SITUMINOSO

Il legante, avente caratteristiche di atossicita, possiede i requisiti necessari per permettere la posa in opera del
conglomerato anche a temperatura di ooe ed € presente in misura del 6 % rispetto agli aggregati.

NOTE

Il conglomerato bituminoso a freddo & fornito in sacchi dal peso di Kg. 25 o0 50 e in secchi da Kg 20, imballati su
pedane a perdere in legno e film estensibile. | sacchi sono di materiale plastico di spessore minimo di mm. 0,2. Il
suddetto materiale viene messo in opera in spessore minimo di cm. 2,5 e non richiede particolari accorgimenti per
la compattazione.
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SCHEDA DI SICUREZZA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Composizione del prodotto Descrizione del prodotto
Impiego

2. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto Colore Odore

Viscosita STV a 25°C foro da 10 mm, Punto | intervallo
di ebollizione Punto di inflammabilita

Autoi nfiammabi | ita

Proprieta esplosive

Proprieta comburenti

Densita

Idrosolubilita

Liposolubita

3. TOSSICITA

Tossicita orale acuta "dose limite" Irritazione cutanea
primaria

Lampmix

- Inerti basaltici e bitume

- Bitume fluidificato

- Legante plastico per
pietrischietti bitumati a freddo.

- Pastoso a freddo, liquido a caldo.

- Nero.

- Inodore a freddo,caratteristico a caldo.
- 25/75 secondi.

-<a?200°e

->a85°%

->a200°e

- Nessuna a freddo.

- Non comburente.

- 0,95 - 1,02 g/cc.

- Non idrosolubile

- Solubile nei principali solventi organici.

- Secondo direttive CEE 83-467 e 84-449
- (ratti) > 5000 mg/kg.
- (conigli) non irritante

Il prodotto, se impiegato secondo le prescrizioni ed in modo tecnicamente corretto non provoca effetti nocivi
alla salute dell' uomo. Un contatto prolungato con la cute e/o con gli occhi pud provocare irritazione.
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4. CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il LAMPMIX e composto da un bitume fluidificato con solventi paraffinici a bassissima tossicita.

Il LAMPMIX avendo un punto relativamente basso di inflammabilita dovra essere utilizzato a temperature inferiori
di detta temperatura.

Gli impasti raffreddati non presentano pericoli e/o tossicita.

Le precauzioni e i mezzi di protezione personale per gli operatori che debbano lavorare nelle immediate vicinanze
dell'impianto, sono:

- Guanti anticalore.

- Occhiali o visiera.

- Indumenti di lavoro secondo le norme sanitarie in vigore.
- Mascherina.

Gli addetti al cantiere durante le operazioni di lavoro dovranno astenersi al mangiare, fumare, etc. E consigliata
inoltre, una buona igiene personale, sia all'inizio che alla fine di ogni turno di lavoro.
5. PROCEDURA DI PRONTO SOCCORSO
PELLE Ustioni - Eliminare I'eccesso di prodotto il piu possibile, spalmare immediatamente glicerina e consultare
un medico.
Pulizia - Asportare il prodotto bituminoso con olii e lavare abbondantemente con acqua e sapone.
OCCHI - Consultare un medico.
INGESTIONE - Consultare un medico.
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

In caso di spargimento di prodotto, esso dovra essere circoscritto con sabbia asciutta od altro materiale inerte as-
sorbente.

Procedere poi allo smalti mento in ottemperanza alle leggi che regolano la materia. Il prodotto pud essere smaltito
come rifiuto SPECIALE.

| dati riportati in questa scheda sono basati sulle attuali conoscenze e non sono da considerarsi impegnativi, la Si-
dersan S.p.A. potra apportare variazioni senza preawiso.

La presente scheda ¢ stata compilata per I'uso specifico a cui il conglomerato bituminoso a freddo, contenente il bi-
tume fluidificato & stato destinato, non si assumono responsabilita per usi diversi da quelli dichiarati.
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